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A WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder

Brand!

- Montage ausschlief3lich von Elektrofachkraft
durchfihren lassen!

- Vor Montage/Demontage Netzspannung
freischalten!

- Fir Funktionsbeschreibungen das LUXOR-Hand-
buch verwenden!

Allgemeine Infos

- Der 8-fach und der 16-fach-Schaltaktor der
LUXORIiving-Serie entsprechen EN 60669-2-
1 bei bestimmungsgemaRer Montage

- Die LUXORIiving-Serie ist eine Reihe von Ge-
raten in kompakter Bauform, mit denen man
Schalten, Dimmen, Heizen und Steuern kann

- Inbetriebnahme mit der Software LUXORplug
und einfache Bedienung mit der App
LUXORplay (fir Android und i0S):
www.LUXORIliving.de

- Bei Verwendung in einem KNX-System erfolgt
die Programmierung mit der ETS

Technische Daten

Betriebsspannung: 110-240 V AC,

+10% /-15%

Frequenz: 50-60 Hz

Standby Leistung:

LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16:0,5 W
Kontaktart: p-Kontakt; SchlieRer; das Schalten
beliebiger AuRenleiter ist zuldssig
Schaltleistung: 16 A (bei 240V AC, cos ¢ = 1)
3 A (bei 240 V AC cos ¢ = 0,6)

Mindestlast: 12 V/100 mA

Schalten von SELV: méglich, wenn alle Kanale
eines Moduls SELV schalten

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: Il bei bestimmungsgemaRer
Montage

Betriebstemperatur: =5 °C ... +45 °C

Busspannung KNX: 21-32 V DC
Stromaufnahme KNX-Bus: < 4 mA

Glih-/Halogenlampenlast: 2000 W

Leuchtstofflampen (VVG) unkompensiert/rei-
henkompensiert: 2000 VA

Leuchtstofflampen (VVG) parallelkompensiert:
1300 W, 140 pF

Leuchtstofflampen (EVG): 1200 W
Kompaktleuchtstofflampen (EVG): 300 W
LED Lampen < 2 W:55 W

LED Lampen > 2 W: 600 W
Verschmutzungsgrad: 2
BemessungsstoRspannung: & kV

Weitere Informationen
http://artheben.de/

p/4800429de

LUXORIiving S8
LUXORIliving S16 4800429

4800425

A WARNING

Danger of death through electric shock

or fire!

- Installation should only be carried out by
professional electrician!

- Disconnect the mains power supply prior to
installation and/or disassembly!

« Further functional descriptions in the
LUXORIliving handbook.

E

General information

- The 8 and 16-way switch actuators of the
LUXORIiving series conform with EN 60669-
2-1 if correctly installed

- The LUXORIiving series is 3 range of compact
devices for switching, dimming, heating and
controlling

- Start-up using the LUXORplug software and
easy operation using the LUXORplay app (for
Android and i0S): www.LUXORIliving.de

- When used in @ KNX system, programming is
completed with the ETS

Technical data

Operating voltage: 110-240VAC,+10 % / =15 %
Frequency: 50-60 Hz

Standby:

LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16:0,5 W

.
KNX

A AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque d‘électrocution et

d'incendie!

- Le montage doit étre effectué exclusivement
par un électricien spécialisé!

- Désactiver Ia tension réseau avant le monta-
ge/le demontage !

« Pour d'autres descriptions de fonction, se
reporter au manuel LUXORIiving.

Informations générales

- Les actionneurs de commutation a 8 et 16
canaux de la série LUXORIiving répondent a
la norme EN 60669-2-1 si le montage est
conforme

+ La série LUXORIiving est une gamme
d'appareils de petites dimensions permettant
de commuter, varier, chauffer et commander

+ Mise en service avec LUXORplug et comman-
de aisée par le biais de I'appli LUXORplay
(pour Android et i0S) : www.LUXORIiving.de

+ En cas d'intégration dans un systéme KNX, la
programmation s'opére via I'ETS

Caractéristiques techniques
Tension de service : 110-240 V AC,
+10% / -15%

LUXORIiving T =]

LUXORplug LUXORplay

A AVVERTIMENTO @

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

- I montaggio deve essere eseguito esclusi-
vamente da parte di un elettroinstallatore
specializzato!

- Prima del montaggio o dello smontaggio scol-
legare |a tensione di rete!

- Per maggiori descrizioni del funzionamento
fare riferimento al manuale LUXORIiving.

Informazioni generali

- L'attuatore di commutazione a 8 e 16 canali
della serie LUXORIiving corrisponde alla
norma EN 60669-2-1 se montato in modo
conforme

-+ La gamma LUXORIiving é una serie di appa-
recchi di forma compatta idonei per commu-
tare, regolare, riscaldare e comandare

+ Messa in funzione con il software LUXORplug
e utilizzo semplice grazie all'applicazione
LUXORplay (per Android e i0S):
www.LUXORIliving.de

- In caso di impiego in un sistema KNX, la
programmazione avviene tramite ETS

Dati tecnici
Tensione d'esercizio: 110-240VAC,+10% /=15 %

Hotline Theben:
9 +49 7474 692-369

A ADVERTENCIA

jPeligro de muerte por descarga elétrica o

incendio!

- iEl montaje debe ser llevado a cabo exclusiva-
mente por un electricista profesional!

- iDesconecte la tension de red, antes de proce-
der al montaje o desmontaje!

- Descripciones de funcion adicionales en el
manual LUXORIiving.

Informacion general

+ Los actuadores de conmutacion de 8y 16
canales de la serie LUXORIiving se correspon-
den con EN 60669-2-1 cuando el montaje se
realiza correctamente

- La serie LUXORIiving es una serie de aparatos
compactos que permiten conmutar, regular la
luz, controlar |a calefaccion y otros disposi-
tivos

+ Puesta en servicio con el software LUXORplug
y manejo sencillo con Ia App LUXORplay (para
Android e i0S): www.LUXORIiving.de

+ Al utilizar un sistema KNX, Ia programacién se
realiza con el ETS

Datos técnicos
Tension de servicio: 110-240VAC,+10 % /=15 %

A ATENCAO

Perigo de morte por choque eléctrico ou

incéndio!

- A montagem deve ser efectuada apenas por
um electricista especializado!

- Antes da montagem/desmontagem activar a
tensao de rede!

- Para outras descrigoes de fungdes, consulte o
manual LUXORIiving.

Informagdes gerais

+ Os factores de comutagdo de 8 e 16 niveis
da série LUXORIiving estdo em conformidade
com a EN 60669-2-1, em caso de montagem
correcta

- A série LUXORIliving é uma série de aparelhos
de construgcdo compacta, com os quais se
pode comutar, atenuar, aquecer e controlar

+ Colocagdo em funcionamento com o software
LUXORplug e operacao facil com a App
LUXORplay (para Android e i0S):
www.LUXORIiving.de

- Em caso de utilizagdo num sistema KNX, a
programagao ocorre com o ETS

Dados técnicos
Tensao de servigo: 110-240V AC, +10 % / =15 %

Fréquence : 50-60 Hz

Frequenza: 50-60 Hz

Type of contact: p-contact; NO contact,
switching of choice of phase is permitted

Eco (veille) :
LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16: 0,5 W

Stand by:
LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16: 0,5 W

Switching capacity: 16 A (at 240 V AC, cos ¢ = 1)
3 A(at 240V AC, cos ¢ =0,6)

Minimum load: 12 V/100 mA

Switching of SELV voltages possible if all chan-
nels of a module switch protective low voltage
Protection rating: IP 20

Protection class: |l

Operating temperature: =5 °C ... +45 °C

Bus voltage KNX: 21-32V DC

Power input KNX bus: < 4 mA

Incandescent and halogen lamp load: 2000 W

Fluorescent lamps (low-loss series devices)
uncorrected/series-connected: 2000 VA

Fluorescent lamps (LLB) parallel-connected:
1300 W, 140 pF

Fluorescent lamps (EB): 1200 W

Compact fluorescent lamps (EB): 300 W
LED lamps < 2 W: 55 W

LED lamps > 2 W: 600 W

Pollution degree: 2

Rated impulse voltage: 4 kV

Further information
http://qrtheben.de/

p/4800429en

Type de contact : p contact; contact a fermeture,

il est possible de commuter n‘importe quel
conducteur externe

Puissance de commutation: 16 A (pour 240 V
AC, cos ¢ = 1), 3 A (pour 240 V AC, cos ¢ = 0,6)
Charge minimale: 12 V/100 mA
Commutation de TBTS possible, si tous les
canaux d'un module commutent des TBTS
Degré de protection : IP 20

Classe de protection : Il

Température de service : =5 °C ... +45 °C
Tension de bus KNX: 21-32 V DC

Courant absorbé a partir du bus KNX : < 4 mA

Charge de lampes a incandescence/lampes a
halogéne : 2000 W

Tubes fluorescents (ballast a faibles pertes) non
compensés / compensés en série : 2000 VA

Tipo di contatto: p contatto; contatto di chiusura, &
consentita la commutazione della fase a piacere
Potenza di commutazione: 16 A (a 240 V AC,
cos @ =1),3 A(con 240 V AC, cos ¢ = 0,6)
Carico minimo: 12 V/100 mA

Commutazione di SELV possibile, se tutti i canali
di un modulo commutano SELV

Tipo di protezione: [P 20
Classe di protezione: |l
Temperatura d'esercizio: =5 °C ... +45 °C

Tensione bus KNX: 21-32V DC

assorbimento di potenza bus KNX: < 4 mA
Carico lampade a incandescenza/alogene:
2000 W

Lampade fluorescenti (alimentatori con perdite

ridotte) non compensate/compensate in serie:
2000 VA

Frecuencia: 50-60 Hz

Frequéncia: 50-60 Hz

Standby:

LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16:0,5 W
Tipo de contacto: contacto p, contacto de cierre
sin potencial; se permite la conmutacion de
cualquier fase

Potencia de conexion: 16 A (con 240 V AC,

cos @ =1),3 A(con 240 V AC, cos ¢ = 0,6)
Carga min.: 12 V/100 mA

Conmutacion de SELV posible, si todos los cana-
les conmutan un modulo SELV

Grado de proteccion: IP 20

Clase de proteccion: |l

Temperatura de funcionamiento: =5 °C ... +45 °C
Tension del bus KNX: 21-32V DC

Consumo de corriente del bus KNX: < 4 mA
Carga de las lamparas incandescentes/
halégenas: 2000 W

Lamparas fluorescentes (balasto de bajas pér-
didas) sin compensar/compensadas en sefie:
2000 VA

Luminaires fluorescents (ballast a faibles per-
tes) compensés en paralléle : 1300 W, 140 pF

Lampade fluorescenti (alimentatori con perdite
ridotte) compensate in parallelo: 1300 W, 140 pF

Tubes fluorescents (ballast électronique) : 1200 W
Luminaires fluorescents compacts (ballast
électronique): 300 W

Lampes a LED <2W:55W

Lampes a LED >2W:600W

Degré de pollution : 2

Tension assignée de tenue aux chocs : 4 kV

Lampade fluorescenti (alimentatore
elettronico): 1200 W

Lampade fluorescenti compatte (alimentatore
elettronico): 300 W

Lampade a LED <2 W:55W

Lampade a LED >2 W:600 W

Grado di inquinamento: 2

Informations supplémentaires
http://qrtheben.de/p/4800429fr

Theben AG | HohenbergstraRe 32 | 72401 Haigerloch | GERMANY | Telefon +49 7474 692-369 | info@theben.de | www.theben.de

Sovratensione transitoria nominale: 4 kV

Bzt Bl

Maggiori informazioni
http://qgrtheben.de/p/4800429it

Lamparas fluorescentes (balasto de bajas
pérdidas) compensadas en paralelo: 1300 W,
140 pF

Lamparas fluorescentes (balasto electronico):
1200 W

Lamparas fluorescentes compactas (balasto
electrénico): 300 W

Lamparas LED < 2 W: 55 W
Ldmparas LED > 2 W: 600 W
Grado de polucion: 2

Standby:

LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16:0,5 W
Tipo de contacto: contacto p; contacto de fecho,
é permitida a comutagao de qualquer um dos
condutores externos

Poténcia de comutacdo: 16 A (con 240 V AC,
cos @ =1),3 A(con 240 V AC, cos ¢ = 0,6)
Carga minima: 12 V/100 mA

Comutar o SELV: possivel, se todos os canais de
um modulo SELV comutarem

Tipo de proteccdo: IP 20

Classe de protecgao: Il

Temperatura operacional: =5 °C ... +45 °C

Tensao de barramento KNX: 21-32 V DC; con-
sumo de corrente do barramento KNX: < 4 mA

Carga das Iampadas incandescentes/de halo-
géneo: 2000 W

Lampadas fluorescentes (VVG — balastros de
perdas reduzidas) sem compensagao/com
compensagao em série: 2000 VA

Lampadas fluorescentes (VVG) com compensa-
cao em paralelo: 1300 W, 140 pF

Lampadas fluorescentes (balastro electronico):
1200 W

Lampadas fluorescentes compactas (balastro
electrénico): 300 W

L3mpadas LED < 2 W:55 W
Ldmpadas LED > 2 W: 600 W
Grau de poluicdo: 2

Impulso de sobretension admisible: 4 kV

Tensdo transitéria de dimensionamento: 4 kV

OF-40

Informacion adicional
http://grtheben.de/p/4800429es

O ed0

Mais informacgdes
http://qgr.theben.de/p/4800429pt
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BestimmungsgemalRe Verwendung

- Die 8-fach und 16-fach-Schaltaktoren der
LUXORIiving-Serie schalten elektrische Ver-
braucher (Lampen)

- Fur den Einsatz im privaten Wohnbau und in
kleineren Buro- und Zweckgebauden

- Verwendung nur in geschlossenen, trockenen
Raumen

© Montage
auf DIN-Hutschiene (nach EN 60715)

® Anschluss
Spannung freischalten

© Taste man.

Die Ausgange kdnnen mit den Kanaltasten @
ein-/ausgeschaltet werden (sofern Uber die
ETS freigegeben).

— Wird zuvor die Taste man. @ gedriickt (LED
leuchtet), werden keine Bustelegramme
ausgefihrt.

— Wird die Taste man. @ erneut gedriickt,
erlischt die LED, die Bustelegramme
werden wieder ausgefihrt.

Die ETS-Datenbank finden Sie unter
www.theben.de.

—— 1 Manual button man. and status LED

2 Channel buttons C9-C16 (C1-C8)
and status LEDs

3 Programming button and LED for physical address

LUXORIiving S8

Designated Use @

- The 8 and 16-way switch actuators of the
LUXORIiving series switch electricity consu-
mers (lamps)

- For use in private buildings and in smaller
office and single-purpose buildings

- Use only in closed, dry areas

O Installation
on DIN top hat rails (as defined in EN 60715)

@® Connection
Disconnect power source

© man. button
The outputs can be switched on/off with the
channel buttons @ (if released via ETS).

— When the man. button @ is pressed before
(LED lights), no bus telegrams are sent.

— When the man. button @ is pressed again,
the LED goes out, and the bus telegrams
are sent again.

The ETS database is available at
www.theben.de.

LUXORIiving S16

Utilisation conforme a |'usage prévu

- Les actionneurs de commutation a 8 et 16
canaux de la série LUXORIiving commutent
des appareils électrigues (lampes)

+ Pour utilisation dans des batiments privés,
plurifonctionnels et de bureaux

- Utilisation dans des locaux fermés et secs
seulement

© Montage
sur rails DIN (selon EN 60715)

® Raccordement
Couper Ia tension

© Touche man.

Les sorties peuvent étre activées / dés
activées avec les touches de canaux @
(si déverrouillées par le biais de I'ETS).

— Sila touche man. ® est enfoncée préalable-
ment (LED allumée), aucun télégramme de
bus n'est exécuteé.

— Sila touche man. @ est enfoncée a nou
veau, la LED s'allume et les télégrammes
de bus sont 3 nouveau exécutés.

La base de données ETS est disponible sous
www.theben.de.
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Uso conforme @

« Gli attuatori di commutazione a 8 e 16 canali
della serie LUXORIliving commutano le utenze
elettriche (lampade)

- Per I'uso nell’edilizia abitativa privata, piccoli
uffici e edifici commerciali

+ Utilizzo solo in ambienti chiusi e asciutti

© Montaggio
su guida omega DIN (secondo EN 60715)

@® Collegamento

Disattivare la tensione

© Tasto man.
Le uscite possono essere accese/spente con i
tasti canale @ (se abilitate tramite ETS).

— Se in precedenza viene premuto il tasto
man. @ (LED acceso), non vengono ese-
guiti telegrammi bus.

— Se viene premuto nuovamente il tasto

man. @, il LED si spegne, i telegrammi bus
vengono nuovamente eseguiti.

La banca dati ETS si trova www.theben.de.

Uso previsto

+ Los actuadores de conmutacion de 8y 16
canales de la serie LUXORIiving conmutan
consumidores eléctricos (Idmparas)

- Para la utilizacion en viviendas privadas y
en pequenos edificios de oficinas y edificios
funcionales

- Utilizar exclusivamente en espacios secos y
cerrados

O Montaje

en rieles de perfil de sombrero DIN (segln
EN 60715)

@ Conexion

Desconectar la tension

© Tecla man.

Las salidas se pueden conectar y desconectar
con Ias teclas de canal @ (siempre y cuando se
hayan habilitado mediante el ETS).

— Si se pulsa antes la tecla man. ® (el LED
se enciende), no se ejecutan los telegramas
de bus.

— Si se pulsa de nuevo la tecla man. @,
el LED se apagay los telegramas de bus se
vuelven a ejecutar.

Encontrara la base de datos ETS en
www.theben.de.

S

4 Bus connection: Note polarity

Utilizagdo correcta

- Os factores de comutacao de 8 e 16 niveis
da série LUXORIliving comutam consumidores
eléctricos (ldampadas)

- Para aplicacdo tanto em residéncias como
em pequenos edificios empresariais e de
escritorios

+ Utilizagdo apenas em espagos secos e fecha-
dos

© Montagem

num carril de fixagdo DIN (conforme
EN 60715)

@ Ligacdo

Desligar a tensao

© Tecla man.

As saidas podem ser ligadas/desligadas nas
teclas de canal @ (desde que o ETS esteja
desblogueado).

— Se a tecla man. © for premida antes (LED
acende), ndo sdo realizados quaisquer
telegramas do barramento.

— Se a tecla man. @ for premida novamente,

o LED acende e sao novamente realizados
os telegramas de barramento.

Pode aceder ao banco de dados ETS em
www.theben.de.

30729201 29.11.2018
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A WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schokken of

brand!

- Montage uitsluitend door een elektromonteur
laten uitvoeren!

- V66r montage/demontage netspanning
vrijschakelen

- Voor aanvullende beschrijvingen van functies
verwijzen wij naar het LUXORIiving-handboek.

Allgemene info

- De 8-voudige resp. 16-voudige schakelactor
van de LUXORIiving-serie voldoet aan
EN 60669-2-1, mits gemonteerd volgens de
voorschriften

- De LUXORIiving-serie is een serie compacte
apparaten waarmee men kan schakelen,
dimmen, verwarmen en regelen

- Inbedrijfstelling met software LUXORplus en
eenvoudige te bedienen via de app LUXOR-
play (voor Android en i0S):
www.LUXORIliving.de

- Bij gebruik in combinatie met een KNX-
systeem vindt de programmering plaats via
de ETS

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 110-240 VAC,+10 % / =15 %
Frequentie: 50-60 Hz

Stand-by:

LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16: 0,5 W
Soort contact: p-contact, maakcontact, het
schakelen van willekeurige fasen is toegestaan
Schakelvermogen: 16 A (bij 240 V AC, cos ¢ = 1)
3 A (bij 240 V AC, cos ¢ = 0,6)

Minimumlast: 12 V/100 mA

Schakelen van SELV: mogelijk als alle kanalen
van een module SELV schakelen

Beschermingsgraad: IP 20
Beschermingsklasse: |l
Bedrijfstemperatuur: =5 °C ... +45 °C

Busspanning KNX: 21-32 V DC
Opgenomen stroom KNX-bus: < 4 mA

Gloei-/halogeenlampbelasting: 2000 W
Tl-lampen (VVG) niet gecompenseerd/seriege-
compenseerd: 2000 VA

Tl-lampen (VVG) parallel gecompenseerd:
1300 W, 140 pF

LUXOR S8
LUXOR S16 4800429

4800425

A ADVARSEL!

Livsfare pa grund af elektrisk stgd eller

brand!

- Monteringen ma udelukkende udfgres af en
el-installatgr!

- Kobl spandingen fra fgr montering/afmonte-
ring!

- Yderligere funktionsbeskrivelser i LUXORIiving-
manualen.

Generelle informationer

- Den 8-dobbelte og 16-dobbelte skifteaktor
i LUXORIiving-serien er i overensstemmelse
med EN 60669-2-1 ved montering efter
bestemmelserne

- LUXORIiving-serien er en serie af apparater
i kompakt konstruktion, med hvilke man kan
koble, slukke, dmpe, varme og styre

- Opstart med softwaren LUXORplug og nem
betjening med appen LUXORplay (til Android
0g i0S): www.LUXORIiving.de

- Ved anvendelse sammen med et KNX-system
foretages programmeringen med ETS

Tekniske data
Driftsspaending: 110-240V AC,+10 % / =15 %

LUXORIiving T =]

A VARNING! )

Livsfara p.g.a. risk for elektriska stotar eller

brand!

- Montering far endast utféras av behorig elek-
triker!

- Koppla fran strommen innan montering/
demontering!

- Ytterligare funktionsbeskrivningar i
LUXORIiving-handboken.

Allman info

+ 8-kanals och 16-kanals kopplingsaktorn pa
LUXORIiving-serien dverensstammer med
EN 60669-2-1 vid andamalsenlig montering

- LUXORIiving-serien ar en serie apparater i
kompakt utférande som man kan anvanda
till omkoppling, dimning, uppvarmning och
styrning

- lgdngsattning med programvaran LUXORplug
och enkel anvandning med appen LUXORplay
(for Android och i0S): www.LUXORIiving.de

- Vid anvandning i ett KNX-system sker pro-
grammeringen med ETS

Tekniska data
Driftspanning: 110-240 V AC, +10 % / =15 %

Frekvens: 50-60 Hz

Frekvens: 50-60 Hz

Standby:
LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16: 0,5 W

Standby:
LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16: 0,5 W

LUXORplug LUXORplay

A VAROITUS!

Sahkadiskun tai palon aiheuttama

hengenvaara!

- Asennuksen saa suorittaa vain sahkoalan
ammattilainen!

- Ennen asennusta/purkua on verkkojannite
kytkettava pois paalta!

- Lisatietoa toiminnoista, katso LUXORIiving-
kasikirja.

Yleista tietoa

- Sarjan LUXORIiving 8-paikkaiset ja 16-paik-
kaiset kytkentatoimilaitteet vastaavat normia
EN 60669-2-1, kun laite on asennettu ohjei-
den mukaisesti

- LUXORIiving-sarja koostuu kompakti laitesar-
jan laitteista, joiden avulla voidaan suorittaa
kytkenta-, himmennys-, Iammitys- ja ohjaus-
toimintoja

- Kayttéonotto LUXORplug-ohjelmiston avulla
ja helppo kayttaa sovelluksen LUXORplay-
sovelluksen (Android ja i0S):
www.LUXORIiving.de

- Kaytettdessa KNX-jarjestelmaa ohjelmointi
tapahtuu ETS:n avulla

Tekniset tiedot
Kayttojannite: 110240V AC, +10 % / —15 %
Taajuus: 50-60 Hz

Kontaktart: p-kontakt; lukker, kobling af
vilkarlige yderledere er tilladt

Kontakttyp: p-kontakt, stangande kontakt, det
gar att koppla valfri ytterledare

Valmiustila:
LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16:0,5 W

Skifteeffekt: 16 A (ved 240 V AC, cos ¢ = 1)
3 A(ved 240V AC, cos ¢ = 0,6)

Bryteffekt: 16 A (vid 240 V AC, cos ¢ = 1)
3 A(vid 240 V AC, cos ¢ = 0,6)

Kosketin: p-kosketin; suljin, toivotun
ulkojohtimen kytkeminen on sallittua

Minimumlast: 12 V/100 mA

Min. last: 12 V/100 mA

Kobling af SELV: er muligt, nar alle kanaler i et
modul kobler SELV

SELV-omkoppling: méjlig om alla kanaler i en
SELV-modul kopplar om

Kytkentateho: 16 A (kun 240 V AC, cos ¢ = 1)
3 A (kun 240V AC, cos ¢ = 0,6)
Minimikuorma: 12 V/100 mA

Beskyttelsesart: IP 20

Kapslingsklass: IP 20

Beskyttelsesklasse: Il

Skyddsklass: Il

Driftstemperatur: =5 °C ... +45 °C

Driftstemperatur: =5 °C ... +45 °C

Busspeending KNX: 21-32V DC
Strgmforbrug KNX-bus: < 4 mA

Busspanning KNX: 21-32 V DC
Stromupptagning KNX-buss: < 4 mA

SELVin kytkentd mahdollista: kun moduulin
kaikki kanavat kytketaan SELViin
Kotelointiluokka: IP 20

Suojausluokka: Il

Kayttolampatila: =5 °C ... +45 °C

Glgde-/halogenlampebelastning: 2000 W

Effekt gléd/halogenlampa: 2000 W

Lysstoflamper (VVG — forkoblingsenheder
naesten uden tab) ukompenseret/raekkekom-
penseret: 2000 VA

Lysrorslampor (VVG — férkoplingsenheter med
13ga forluster) okompenserade/seriekom-
penserade: 2000 VA

Lysstoflamper (VVG— forkoblingsenheder
naesten uden tab) parallelkompenseret: 1300 W,
140 pF

Lysrorslampor (VVG — férkoplingsenheter med
1aga forluster) parallellkompenserade: 1300 W,
140 pF

Tl-lampen (EVA): 1200 W

Lysstoflamper (EVG): 1200 W

Lysrorslampor (EVG): 1200 W

Compacte tl-lampen (EVA): 300 W
LED-lampen < 2 W:55 W
LED-lampen > 2 W: 600 W
Vervuilingsgraad: 2
Ontwerpstootspanning: 4 kV

Nadere informatie
http://qrtheben.de/p/4800429nl

Kompakte lysstoflamper (EVG — elektroniske
forkoblingsenheder): 300 W

LED-lamper < 2 W: 55 W
LED-lamper > 2 W: 600 W
Tilsmudsningsgrad: 2
Markestpdspaending: 4 kV

Yderligere informationer
http://qrtheben.de/

p/4800429en

=

Kompaktlysrérslampor (EVG): 300 W

Vayldjannite KNX: 21-32 V DC

Virranotto KNX-vayla: < 4 mA
Hehku-/halogeenilampun kuormitus: 2000 W
Loistelamput (VVG — havioton sytytin), kom-
pensoimattomat/sarjakompensoidut: 2000 VA
Loistelamput (VVG — haviotén sytytin) rinnak-
kaiskompensoidut: 1300 W, 140 pF

Loistelamput (EVG — elektroniset sytyttimet):
1200 W

LED-lampor < 2 W: 55 W
LED-lampor > 2 W: 600 W
Nedsmutsningsgrad: 2
Matimpulsspanning: 4 kV

Ytterliga infomation
http://qrtheben.de/

p/4800429en

Theben AG | HohenbergstraRe 32 | 72401 Haigerloch | GERMANY | Telefon +49 7474 692-369 | info@theben.de | www.theben.de

Kompaktit loistelamput (EVG — elektroniset
sytyttimet): 300 W

LED-lamput < 2 W: 55 W

LED-lamput > 2 W: 600 W

Likaisuusaste: 2

Nimellissyoksyjannite: 4 kV

Lisatietoa
http://artheben.de/

p/4800429en

Hotline Theben:
(9 +49 7474 692-369

A ADVARSEL!

Livsfare pa grunn av elektrisk stgt eller

brann!

- Montasje ma kun utfgres av autorisert elektro-
installatgr!

- Koble fra strammen fgr montering/demonte-
ring!

- Ytterligere funksjonsbeskrivelser i
LUXORIliving-handboken.

Generell informasjon

- Den 8-doble og 16-doble koblingsaktuatoren
til LUXORIiving-serien tilsvarer EN 60669-2-1
ved forskriftsmessig montering

- LUXORIiving-serien er en serie av apparater
i kompakt byggeform, for bruk til kobling,
dimming, oppvarming og styring

« Idriftsetting med programvaren LUXORplug
og enkel betjening med appen LUXORplay (til
Android og i0S): www.LUXORIiving.de

- Ved bruk i et KNX-system skjer programme-
ringen med ETS

Tekniske data

Driftsspenning: 110-240 V AC,+10 % / =15 %
Frekvens: 50-60 Hz

Standby:

LUXORIiving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16:0,5 W
Kontakttype: p-kontakt; lukker, det er tillat 3
koble om enhver ytterleder

Utlgsningseffekt: 16 A (ved 240 V AC, cos ¢ = 1)
3 A(ved 240V AC, cos ¢ = 0,6)
Minimumbelastning: 12 V/100 mA

Kobling av SELV: mulig, nar alle kanaler til en
modul kobler SELV

Beskyttelsestype: IP 20
Beskyttelsesklasse: Il

Driftstemperatur: =5 °C ... +45 °C
Busspenning KNX: 21-32 V DC
Strgmforbruk KNX-buss: < 4 mA
Glgde-/halogenlampebelastning: 2000 W

Lysrar (VVG — startere med lavt effekttap)
ukompensert/seriekompensert: 2000 VA
Lysrar (VWG — startere med lavt effekttap)
parallellkompensert: 1300 W, 140 pF

Lysrgr (EVG — elektroniske startere): 1200 W

Kompakt-lysrgr (EVG — elektroniske startere):
300 W

LED-lys < 2 W:55 W
LED-lys > 2 W: 600 W
Tilsmussingsgrad: 2
Nominell statspenning: &4 kV

Ytterligere informasjon
http://qr.theben.de/

p/4800429en

A UPOZORNEN! @

OhroZzeni zivota v disledku Grazu elektrickym

proudem nebo pozaru!

+ Montaz si nechejte provést vyhradné od-
bornym pracovnikem pro elektricka zafizeni!

- Pfed montazi/demontazi odpojte sitové
napéti!

- Dalsi popis funkce naleznete v pfirucce
LUXORIiving.

Obecné informace

-+ 8nasobny a 16nasobny spinaci ovladac série
LUXORIiving spliuji v pfipadé montaze podle
urceni pozadavky normy EN 60669-2-1

- Série LUXORIiving je fada pfistroji s kom-
paktni konstrukci, s jejichz pomoci Ize ovladat
spinani, stmivani, topeni a fizeni

+ Uvedeni do provozu pomoci softwaru
LUXORplug a jednoducha obsluha pomoci
aplikace LUXORplay (pro Android a i0S):
www.LUXORIiving.de

- PFi pouziti v systému KNX se programovani
provadi pomoci ETS

Technické adaje

Provozni napéti: 110-240V AC,+10 % / =15 %
Frekvence: 50-60 Hz

Pohotovostni stav:

LUXORIliving S8: 0,3 W; LUXORIiving S16:0,5W
Druh kontaktu: kontakt p, zapinaci kontakt,
spinani libovolnych vnéjsich vodicd je pfipustné
Spinaci vykon: 16 A (pfi 240 V AC, cos ¢ = 1)

3 A(pfi 240V AC, cos ¢ = 0,6)

Minimalni zatizeni: 12 V/100 mA

Spinani SELV: je mozné, pokud ke spinani SELV
dochazi u viech kanall jednoho modulu

Druh kryti: IP 20

Trida ochrany: Il

Provozni teplota: =5 °C ... +45 °C

Napéti sbérnice KNX: 21-32 V DC

Prikon sbérnice KNX: < 4 mA

Zatizeni zarovkovymi/halogenovymi svitidly:
2000 W

Zarivky s bezztratovym predradnikem nekom-
penzované/sériové kompenzované: 2000 VA

Zafivky s bezztratovym pfedfadnikem paralelné
kompenzované: 1300 W, 140 pF

Zarivky s elektronickym predfadnikem: 1200 W
Kompaktni zafivky s elektronickym
predfadnikem: 300 W

LED zarovky < 2 W: 55 W

LED zarovky > 2 W: 600 W

Stupen znecisténi: 2

Jmenovité razové napéti: &4 kV

Dalsi informace
http://qrtheben.de/

p/4800429en
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Bedoeld gebruik
- De 8-voudige resp. de 16-voudige schakelac-
tor van de LUXORIiving-serie is bedoeld voor
het schakelen van elektrische verbruikers
(lampen)

+ Geschikt voor gebruik in particuliere wonin-
gen en in niet al te grote kantoor- en utiliteit-
spanden

- Alleen in gesloten, droge ruimtes gebruiken

© Montage
top DIN-hoedrail (volgens EN 60715)

@ Aansluiting
Spanning uitschakelen

© Knop man.

De uitgangen kunnen met de kanaaltoetsen
@ in-/uitgeschakeld worden (indien via ETS
vrijgegeven).

— Als de knop man. ® wordt ingedrukt (LED
brandt), worden geen bustelegrammen
uitgevoerd.

— Als de knop man. ® opnieuw wordt

ingedrukt, gaat de LED uit en worden de
bustelegrammen weer uitgevoerd.

De ETS-databse vindt u op www.theben.de.

LUXORIiving S8

Anvendelsesomrade

- De 8-dobbelte og 16-dobbelte skifteaktorer i
LUXORIiving-serien kobler elektriske forbru-
gere (lamper)

+ Fir den Einsatz im privaten Wohnbau und in
kleineren Biro- und Zweckgeb3uden

- M3 kun anvendes i lukkede, terre rum

© Montering
pa DIN-skinne (efter EN 60715)

@ Tilslutning
Afbryd spaendingen

© Taste man.
Udgangen kan tandes/slukkes med kanaltas-
terne @ (hvis frigivet via ETS).

— Hvis der trykkes pa tasten man. @ (LED
lyser), udfgres der ingen bustelegrammer.

— Huvis der trykkes pa tasten man. @ igen,

slukkes LED, bustelegrammerne udfgres
igen.

ETS-databasen findes under www.theben.de.

LUXORIiving S16

Foreskriftsenlig anvandning @

- 8-kanals och 16-kanals kopplingsaktorn pa
LUXORIiving-serien kopplar om elférbrukare
(lampor)

- Fér anvandning i privata bostader och pa sma
kontor och i kommersiella byggnader

- Endast fér anvandning i slutna, torra
utrymmen

© Montering
pa DIN-skena (enligt EN 60715)

® Anslutning

SI3 fran spanningen

© Knappen man.
Utgangarna kan slds pd/av med kanal-
knapparna @ (om det godkants via ETS).

— Om du innan dess tryckt in knappen man.
@ (LED-lampa lyser) utfors inga buss-
telegram.

— Om du trycker in knappen man. @ p3 nytt
s3 slocknar LED-lampan och busstelegram-
men utfors igen.

ETS-databasen hittar du pa
www.theben.de.

Maardystenmukainen kaytto ®

- Sarjan LUXORIiving 8-paikkaisia ja 16-
paikkaisia kytkentatoimilaitteita kaytetaan
sahkokuluttajien kytkemiseen (lamput)

+ Suunniteltu yksityisiin asuntoja seka
pienempia toimisto- ja monitoimirakennuksia
varten

- Kaytto sallittu vain suljetuissa ja kuivissa
tiloissa

O Asennus

DIN-hattukiskon paalle (normin EN 60715
mukaan)

@ Liitants
Kytke jannite pois paalta

© Nappain man.

Lahdadt voidaan kytkea paalle/pois paalta
kanavanappaimilla @ (mikali vapautettu ETS:n
kautta).

— Jos tata ennen painetaan nappainta man. ®
(LED palaa), ei vaylatelegrammeja
suoriteta.

— Jos nappainta man. ® painetaan
uudestaan, LED sammuu ja vaylatele-
grammit suoritetaan jalleen.

ETS-tietopankki loytyy osoitteesta
www.theben.de.

Tiltenkt bruk
- De 8-doble og 16-doble koblingsaktuatorene
i LUXORIiving-serien kobler elektriske for-

brukere (lamper)

+ For bruk i private boliger og i mindre kontor-
og funksjonelle bygninger

- M3 kun brukes i lukkede, tgrre rom

© Montering
pa DIN-skinne (iht. EN 60715)

@ Tilkobling

Koble fra spenning

© Tast man.
Utgangene kan sl3 pa/av med kanaltastene @
(safremt de er frigitt via ETS).

— Nar en fgrst trykker tasten man. © (LED
lyser), utfares det ingen busstelegrammer.

— Hvis tasten man. @ trykkes en ganag til,
slokner LED, busstelegrammer utfgres
igjen.

ETS-databanken finner du pa nettsiden
www.theben.de.
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Vhodné pouziti k uréenému Gcelu @

- 8nasobné a 16nasobné spinaci ovladace
série LUXORIiving spinaji elektrické spotfebice
(svétla)

+ Pro pouziti v soukromych obytnych stav-
bach a v mensich kancelafskych a Gcelovych
budovach

- Pouziti pouze v uzavienych suchych pro-
storach

O Montaz
na DIN kolejnici (podle EN 60715)

® Pripojeni
Odpojte napéti

© Tlacitko pro rucni obsluhu

Vystupy Ize zapinat/vypinat prostfednictvim
tlacitek kanald @ (pokud je to uvolnéno
prostrednictvim ETS).

— Pokud se predtim stiskne tlacitko pro rucni
obsluhu @ (LED sviti), nejsou provadény
zadné sbérnicové telegramy.

— Pokud se tlacitko pro rucni obsluhu ®

znovu stiskne, LED zhasne a sbérnicovée
telegramy budou opét provadény.

Databazi ETS naleznete na www.theben.de.

30729201 29.11.2018



A MPOEIAOMOIHEH

Kivduvog Bavarou e€attiag nAektponAngiag n

nupkaytdg!

* HtonoBernon npenet va Gle€ayeTal anokAELOTIKA
ano egeldkeupévoug nAekTpoAdyouc!

o Mpw and Tn guvappoAdynan/anoouvappohoynan
anoouvdECTE TNV NAPOXN NAEKTPLKOU peUpaTog!

o [0 neploooTEPEC NEPLYPAPES AetToupyLay, BA.
eyxetpidto LUXORLiving.

levikég nAnpogopieg

e (0 8-nAd¢g kat o 16-MAOG EVEPYOMOLNTAG PETAYWYAG
ng oetpag LUXORLiving ouppop@avovat e 1o
npotuno EN 60669-2-1 6tav n ouvappoAdynon €xet
ylvel oUPQwva Pe TIG NpodLaypapeg

e Hoelpda LUXORLiving eivat pla oelpd ouokeuwv
OUHNAyoUG KaTAOKEUAoTKoU TUMou (compact)
yla Aettoupyieg evepyonoinong, eAéyxou évraong
QwTLopoU, BEppavang Kat XelpLopou

* B¢on o Aetroupyia pe 1o Aoytopko LUXORplug kat
€UKOAOG XELPLOPOG [E TNV EQAPHOYN
LUXORplay (yia Android kat i0S]:
www.LUXORliving.de

e e nepintwon xpnong oe oUotnua KNX pnopouv
péow Tou ETS (Engineering Tool) va entheyovrat
npoypapHaTa EQapUOy®Y, va Karaxwpouvrat
oL £L0LKEG NapapeTpoL Kat dteuBUVaELg Kat va
HETAQEPOVTAL OTN CUOKEUN

Texvikd xapakTnpLoTika

Taon Aewroupytag: 110-240VAC, +10%/-15%
Yuxvornta: 50-60 Hz

loxUg avapovng:

LUXORLiving S 8: 0,3 W, LUXORliving S16: 0,5 W
Tunog ena@ng: enagn p. Luvdeon enapng. Enrpénetat
n oUVAEON onoLoudNNoTE EEWTEPLKOU aywyoU

loxug Aetroupyiag: 16 A (o1a 240V AC, cos ¢ = 1)

3 Afota 240V AC, cos ¢ =0,6)

EAaxuworo goprio: 12 V/100 mA

Auvaraétnta evepyonoinong SELV: povo epooov
evepyonoloUvTal 6Aa Ta kavaAwa pLag povadag SELV
Tunog npoortaoiag: IP 20

K\aon npootaciag: Il 6tav n cuvappoAdynon exet yivel
oUWV PE TIG NPOOLaYPAPES

Beppokpaaia Aetroupyiag: -5 °C ... +45 °C

Taon dwatou KNX: 21-32V DC

Karavalwon petpatog Gtauiou KNX: < 4 mA

Ooprio Aapntnpwv ahoyovou/nupakrwcewg: 2000 W
Aapntnpeg gBoptopol (WG) xwpig avriotaBuion/pe
oelplakn avriotaButon: 2000 VA

Aapntpeg @Boplopol (VWWG) pe napaAhnin
avriotaButon: 1300 W, 140 pF

Aapnmpeg @BoplopoU (EVG): 1200 W

Zupnayeic Aapnmmpeg @Boplapol (EVG): 300 W
Aapntipeg LED < 2 W: 55 W

Aapnthpeg LED > 2 W: 600 W

BaBuog oucompeuong akabapatwv: 2

OvopaoTikn KpouaoTIKN Taon: 4 kV

0P340

Neplocotepeg NAnpoPopieg
http://qr.theben.de/p/4800429en

LUXORIiving S8
LUXORIliving S16 4800429
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LUXORIiving

.
KNX

Zagrozenie dla zycia z powodu porazenia pradem lub

pozaru!

¢ Montaz nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowane-
mu elektrykowi!

* Przed montazem/demontazem nalezy odtaczy¢
napiecie sieciowe!

o Pozostate opisy funkcji znajduja sie
w podreczniku LUXORliving.

Informacje ogolne

o 8-krotny i 16-krotny aktor przetaczajacy serii
LUXORLiving odpowiadaja EN 60669-2-1 przy
witasciwym montazu

Seria LUXORLiving to szereg kompaktowych
urzadzen umozLliwiajacych przetaczanie,
Sciemnianie oswietlenia, regulacje ogrzewania
i sterowanie réznymi funkcjami

e Uruchomienie za pomoca oprogramowania LU-
XORplug i prosta obstuga przy uzyciu aplikacji
LUXORplay (na urzadzenia z systemem Android
1i0S):

www.LUXORliving.de

W przypadku instalacji KNX za pomoca ETS
(Engineering Tool) mozna wybra¢ programy apli-
kacyjne, ktére podaja i przenosza na urzadzenie
okreslone parametry i adresy

Dane techniczne

Napiecie robocze: 110-240 V AC, +10% / -15%
Czestotliwos¢: 50-60 Hz

Moc czuwania:

LUXORLiving S8: 0,3 W; LUXORliving S16: 0,5 W
Rodzaj zestyku: zestyk p; zestyk zwierny; mozliwe
jest podtaczenie dowolnego przewodu zewnetrznego
Zdolno$¢ taczeniowa: 16 A (przy 240V AC, cos ¢ = 1)
3 Alprzy 240V AC cos ¢ =0,6)

Minimalne obciazenie: 12 V/100 mA

Przetaczanie SELV: mozliwe, gdy wszystkie kanaty
przetaczaja w tryb SELV

Stopien ochrony: [P 20

Klasa ochronnosci: Il przy wtasciwym montazu
Temp. pracy: -5°C ... +45°C

Napiecie magistrali KNX: 21-32V DC

Pobdr pradu magistrali KNX: < 4 mA

Moc przytaczeniowa zaréwek/halogenow: 2000 W

Swietlowki [stateczniki niskostratne) niekompenso-
wane/kompensowane szeregowo: 2000 VA

Swietlowki (stateczniki niskostratne) kompensowa-
ne réwnolegle: 1300 W, 140 pF
Swietléwki (EVG): 1200 W

Swietlowki kompaktowe [stateczniki elektronicznel:
300 W

Lampy LED <2W: 55 W

Lampy LED > 2 W: 600 W

Stopien zanieczyszczenia: 2
Znamionowe napiecie udarowe: 4 kV

0P340

Wiecej informacji
http://qr.theben.de/p/4800429en
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A 0CTOPOXHO

LUXORplug LUXORplay

EAL

Yrpo3a /159 X13HW B CBA3W C OMACHOCTbIO MOPaXKeHWs

3NeKTPUYECKIM TOKOM MK noxapa!

e MoHTaX [OMKeH NPON3BOAUTLCS UCKIOYUTENBHO
cunamn KBannduLMPOBaHHbIX 3NeKTPUKOB!

o [lepes MOHTaXOM/LEMOHTAXOM OTKIIIOUUTE CETEBOE
HanpsbkeHue!

o Onucanus opyrux GyHKLnii B
pykoBogcTge no LUXORLiving.

06was nupopmaums

e 8-kaHanbHbIN 1 16-KaHanbHbIA NPUBOAbI
nepekntoyatens cepun LUXORLiving cooTBeTcTBYIOT
EN 60669-2-1 npu npaBuabHOM MOHTaxe

o Cepusa LUXORLiving npenctaBnset coboit psg
npnbopoB C KOMNAKTHON KOHCTPYKLMei fas
BbINONHEHNS QYHKLWIA NepekIoyeHus, NaaBHoM
PEryNnpoBKM SPKOCTH, OTOMEHMUS 1 ypaBneHus

o BBoz B aKcnyaTaLMio Mpy NOMOLLY MPOrpaMMbl
LUXORplug 1 npocToe ynpaBnexve npu noMoLLm
MobunbHoro npunoxexus LUXORplay (ans Andro-
id v i0S): www.LUXORLiving.de

e [lpn ncnonb3oBaHny B cucteme KNX npu nomolum
WHCTPYMEHTaNbHOO NPUAOXEHNS MOXHO
BbIOpaTh NPOrpaMMbl, KOTOPbIE NPUCBANBAIOTCS
cneundrUyeckum napamMeTpam 1 afpecam u
nepepnatoTcs Ha npubop

TexHU4ecKne XapaKTepuCcTUKH

Pabouee Hanpsbxenme: 110-240 B nepem. Toka +10 %/-15 %
YacToTa: 50-60 Iy,

Hotline Theben:
9 +49 7474 692-369

A VAROVANIE @

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota v dosledku zasahu
elektrickym pradom alebo vzniku poziaru!
o Montaz nechajte vykonat vylucne kvalifikovanym
elektroodbornikom!
* Pred montazou/demontazou vypnite
sietové napétie!
o Dalsie popisy funkcii v prirucke
LUXORLiving

Vseobecné informacie

e 8-nasobny a 16-nasobny ovladac spinania série
LUXORLiving zodpoveda norme EN 60669-2-1v
pripade spravnej montaze

Séria LUXORLiving je rad pristrojov v kompaktnom
vyhotoveni, s ktorymi moZete ovladat spinanie,
stmievanie, vykurovanie a riadenie

Uvedenie do prevadzky so softvérom LUXORplug a
jednoduché ovladanie s aplikaciou

LUXORplay (pre Android a i0S):
www.LUXORliving.de

Pri pouziti v zariadeni KNX je moZné pomocou
ETS (Engineering Tool) zvolit aplikacné programy,
ktoré zadavaju Specifické parametre a adresy a
prenasajl ich do pristroja

Technické udaje
Prevadzkové napétie: 110 - 240V AC, +10 %/-15 %

VAN

Elektrik carpmasi veya yangin nedeniyle 6lim

tehlikesi!

¢ Montaj islemini yalnizca uzman bir elektrikciye
yaptirin!

* Montaj/sokme isleminden Gnce sebeke
gerilimini kesin!

o LUXORLliving kilavuzundaki diger fonksiyon
tanitimlari.

Genel bilgiler

o LUXORLiving serisinin 8'li ve 16°li anahtarlama

aktuatord, talimatlara uygun montaj durumunda

EN 60669-2-1 standardina uygundur

LUXORLiving serisi, acma/kapama, dimle-

me, 1sitma ve kumanda fonksiyonlarinin

uygulanabildigi bir dizin cihazdir

LUXORplug yazilimr ile isletime alma ve

LUXORplay App uygulamasi [Android ve i0S icin)

ile kolay kullanim:

www.LUXORLiving.de

o Bir KNX sistemi kullanildiginda ETS (Engineering
Tool) uygulama programlari secilebilir, spesifik
parametreler ve adresler atanabilir ve cihaza
aktarilabilir

Teknik veriler
Calisma gerilimi: 110-240V AC, +%10 / -%15

MoLyHOCTb B pexxnMe aHeprocbepexeHns:
LUXORLiving S8: 0,3 Br; LUXORLiving S16: 0,5 Bt
TWn KOHTaKTa: KOHTAKT [; 3aMblKaOLLWIA KOHTAKT;
LOMYCTMO MOAKIIYEHNE NH0BbIX BHELIHWX NPOBOLOB
KommyTaumorHas cnocobHocTs: 16 A (npu 240 B
nepeM. Toka, cos ¢ = 1)

3 A (npw 240 B nepem. Toka, cos ¢ = 0,6)
MuHuManbHas Harpyska: 12 B/100 mA

MogkmtoueHe be30MacHoro CBEPXHM3KOrO HaMPSKEHMS::
BO3MOXKHO NPY YCNIOBUW NOAKIMIOYEHNS Ha BCeX KaHanax
Mofy”nst 6e30MacHOr0 CBEPXHU3KOMO HaMPSKEHUS!
CreneHb 3awmTsi: 1P 20

Knacc anekTpryeckoi 3aLmTb!: Il npu npaBuabHOM MOHTaxe
Pabouas TemMnepatypa: -5... +45 °C

HanpskeHne Ha wiHe KNX: 21-32 B noc. Toka
Motpebnenye Toka Ha wiHe KNX: < 4 MA

Jlamnosas Harpyska (namna HakanusaHua/
ranorexHas namna): 2000 Br

JlioMuHecueHTHble namnbl (VWG —

371eKTPOHHbIE BanNacTbl C ManbiM1 noTepsMi)
HeKoMMeHCpoBaHHble/NocNefoBaTeNbHO
komneHcuposaHHble: 2000 BA

JlioMunecueHTHble namnbl (VWG — aneKTpoHHbIe
6annactbl ¢ MasbIMU noTepsMu) napaniensHo
komneHcupoBaHHble: 1300 Br, 140 mk®
NiomuHecueHTHbie namnbl (EVG — anekTpoHHble
nyckoperynupytowe annapatel): 1200 Bt

Frekvencia: 50 - 60 Hz

Frekans: 50-60 Hz

Standby vykon:
LUXORliving S8: 0,3 W; LUXORliving S16: 0,5 W

Bekleme modunda giic:
LUXORLiving S8: 0,3 W; LUXORLiving S16: 0,5 W

Typ kontaktu: kontakt y; zapinaci kontakt; je pripust-
né spinanie lubovolnych vonkajsich vodicov

Kontak tiirl: p kontagi; NO kontagi; her tirlt dis
iletkenin anahtarlamasina miisaade edilir

Spinaci vjkon: 16 A (pri 240V AC, cos ¢ = 1)
3 Alpri 240V AC cos ¢ =0,6)

Anahtarlama giicti: 16 A (240 V AC, cos ¢ = 1'de)
3A(240VAC cos ¢ =0,6'da)

Minimélne zataZenie: 12 V/100 mA

Asgari yiik: 12 V/100 mA

Spinanie SELV: mozné, ked dochadza k spinaniu SELV
pri vSetkych kanaloch modulu

SELV anahtarlamasi: Ancak bir kanali tim modiilleri
SELV baglantili oldugunda miimkuindur

Krytie: IP 20

Koruma tiiri: IP 20

Trieda ochrany: Il v pripade spravnej montaze
Prevadzkova teplota: -5 °C ... +45 °C

Napatie zbernice KNX: 21 - 32V DC

Spotreba prudu zbernice KNX: < 4 mA

Zatazenie Ziarovkami/halogénovymi ziarovkami:
2000 W

Koruma sinifi: Talimatlara uygun montaj
durumunda Il

Calisma sicakligi: -5 °C ... +45 °C

Bus gerilimi KNX: 21-32V DC

KNX-Bus akim cekisi: < 4 mA
Akkor/halojen lamba yiikii: 2000 W

Ziarivky [WG) nekompenzované/sériovo kompenzo-
vané: 2000 VA

Dengelemesiz/seri dengelemeli fluoresan lambalar
(diisiik kayipli balast): 2000 VA

Ziarivky (VVG) paralelne kompenzované: 1300 W,
140 pF

Paralel dengelemeli fluoresan lambalar (disik
kayipli balast): 1300 W, 140 pF

Ziarivky (EVG): 1200 W

Fluoresan lambalar (elektronik balast): 1200 W

Kompaktné Ziarivky (EVG): 300 W
LED Ziarovky <2 W: 55 W

KomnakTHble moMuHecLeHTHble namnsl (EVG —
3/1eKTPOHHbIE Myckoperynupyrole annapatsi): 300 Bt
CseTommoaHble namnebl < 2 BT: 55 Bt

CseTommogHble namnsl > 2 B1: 600 BT

CreneHb 3arpsiaHeHus: 2

HoMuHanbHoe uMnynbcHoe HanpsxeHue: 4 kB

OF-40

LononHutenbHas UH$opMaums
http://qr.theben.de/p/4800429ru

LED Ziarovky > 2 W: 600 W
Stupen znecistenia: 2
Navrhové razové napdtie: 4 kV

Dalgie informacie
http://qr.theben.de/p/4800429en

Kompakt fluoresan lambalar (elektronik balast):
300 W

LED lambalar < 2W: 55 W
LED lambalar > 2 W: 600 W
Kirlenme derecesi: 2
Anma darbe gerilimi: 4 kV

OFed0

Daha fazla bilgi icin
http://qgr.theben.de/p/4800429en
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Xpnon cUp@Wva Pe TIG NpodLaypageg

* 01 8-nhol Kat 16-nhoi evepyonotnTég TnG o€Lpag
LUXORLiving evepyonotoUv nAekTpkoUg
karavalwtég (Aapntnpeg)

e [la xpnon o€ WOLWTLKEG KATOLKIEG Kal HKpd KTipta
YPOPELWY Kal ENAyYEAUATIKMV XDPWV

e Enupénetal n xpnon povo o€ kAeloToug, Enpoug
XWPOUG

O TonoBétnon

o€ paya oxnparog M DIN (cupgwva pe
EN 60715)

@ Livdecon
Awakoyre Tnv napoxn Taong

© MAnkrpo xetpokivnTng AetToupyiag

Ot €€odot evepyomotoUvTat/anevepyonotobvrat pe
10 NARKTPa KavaAoU @ epooov dlac@alizetal n
duvarornta péow tou ETS).

- Edv natnBei nponyoupévwg To nAnkTpo
xelpokivnTng Aetroupyiag @ (LED avaBel), dev
onptoupyouvTat TnAeypagnpara dtatAou.

- Edv natnBel ek véou To MANKTPO XELPOKIVNTNG
Aetroupyiag @, n LED oBnvet kat

dnptoupyouvTat ek veou TNAeypagnuata dLatAou.

Ba Bpeire Tn Baon dedopévawy ETS oo
www.theben.de.

O O O O O s;—— 1 Manual button man. and status LED
€9 €10 C11 €12
@—%@%7 2 Channel buttons C9—C16 (C1-C8)

and status LEDs

3 Programming button and LED for physical address

GCOICD,

LUXORIiving S8
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LUXORIiving S16

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

o 8-krotne i 16-krotne aktory taczace serii
LUXORLiving stuza do przetaczania odbiornikéw
elektrycznych (lamp)

¢ Do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz
matych budynkach biurowych i uzytkowych

o Zastosowanie wytacznie w zamknietych, suchych
pomieszczeniach

O Montaz
na szynie montazowej DIN (wg EN 60715)

@ Podtaczenie
Odtaczy¢ napiecie

© Przycisk man.

Wyjscia moga by¢ wtaczane/wytaczane za pomoca
przyciskéw kanatow @ (gdy opcja ta jest zwolniona
przez ETS).

- Jesli najpierw zostanie wcisniety przycisk man.
@ (dioda $wieci), telegramy magistrali
nie beda wykonywane.

- Jesli przycisk man. @ zostanie nacisniety
ponownie, dioda gasnie, a telegramy
magistrali zndw sa wykonywane.

Baze danych ETS mozna znalez¢ pod adresem
www.theben.de.
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Ucnonb3oBaHne no HasHa4eHuio

o 8-kaHanbHble 1 16-KaHanbHble NpUBOALI
nepekntoyatens cepun LUXORLiving nepekniovatot
notpebuteneit anekTposHepruv (namnei)

o [1n5 UCNONb30BaHMS B YACTHBIX XWIbIX AOMAX
1 HeBObLLNX ODUCHBIX 3AAHNAX/3AAHNAX
CMeLManbHOro HasHaueHus

* lcnonb3oBaHue TONBKO B 3aKPbITHIX CYXMX
MOMeLLEHUAX

O MonTax

Ha monTaxHyto peitky DIN (cornacHo EN 60715).

@ MopknioueHue
OTKII0UNTE HanpsXeHMe.

© Kxonka man.

BbIX0Zbl MOXHO BKJTI04aTb 1 BBIKIOYATh MY
MOMOLLM KHOMOK yNpaBeHus KaHanami @ (ecnu 3To
pa3pelleHo MHCTPYMEHTabHBIM MPUNOXEHNEM).

— Ecnv npeaBapuTenbHo Haxatb kHorky man. @
(cBeTOAMOA rOpHT), TenerpaMMbl Mo LWnHe
He nepepatoTca.

— [Npu NoBTOPHOM HaxaTuu kHomku man, ©
CBETOAMOL, racHeT, TeflerpamMmbl Mo LWuHe
CHOBA HauYMHaIOT NepeaaBaThes.

Ba3sy gaHHbix ETS MoXHO HaliT Ha caiTe
www.theben.de.

PouZzitie na stanoveny tcel @

¢ 8-nasobné a 16-nasobné ovladace spinania série
LUXORLiving spinaju elektrické spo-
trebice (Ziarovky)

* Na pouzitie v skromnych budovach a v mensich
kancelarskych a Ucelovych budovach

o PouZivajte ich len v uzavretych, suchych priesto-
roch

O Montaz

na normalizovand montaznu listu (podla EN
60715)

@ Pripojenie
Vlypnite napatie

© Tlacidlo man.
Vystupy sa mozu zapnut/vypnit s tlacidlami kanalov
@ (pokial st uvolnené cez ETS).

- Ak najprv stlacite tlacidlo man. © (LED
svieti), nevykonaju sa ziadne telegramy
zbernice.

- Ak opatovne stlacite tlacidlo man. @,
LED zhasne, telegramy zbernice
sa opat vykonavaju.

Databazu ETS najdete na stranke
www.theben.de.

4 Bus connection: Note polarity

Talimatlara uygun kullanim

o LUXORLiving serisinin 8'live 16'li
anahtarlama aktuatorleri, elektrik tiketicilerini
(lambalar) acar ve kapatir

o Evlerde ve kiiclik ofislerde ve is binalarinda
kullanim icin tasarlanmistir

e Yalnizca kapali, kuru mekanlarda kullanilmalidir

O Montaj
DIN rayina monte edilir (EN 60715 uyarinca)

@ Baglanti
Gerilim kesilmelidir

© ,man.' tusu
Cikislar, kanal tuslari @ ile acilabilir/kapatilabilir
(ETS tarafindan onaylandigi stirece].

- Daha once ,man.’ tusuna @ basildi§inda (LED
yanar), Bus telegramlari
uygulanmaz.

- ,man." tusuna @ yeniden basildijinda

LED soner, Bus telegramlari
tekrar uygulanir.

ETS veritabanina www.theben.de internet
adresinden ulasabilirsiniz.
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