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compact passimo KNX

Productkenmerken compact passimo KNX
 ♦  Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
 ♦ Rechthoekig registratiebereik 180°, tot 15 m x 5 m
 ♦ Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/

ESL), halogeen-/gloeilampen en LED’s
 ♦  Automatische regeling van verlichting en WTB alsmede ruim-

tebewakingsfunctie 
 ♦ Aansturing van één of twee lichtgroepen 
 ♦ Schakelen of constante lichtregeling 
 ♦ Verlichtingsregeling naar keuze vol- of halfautomatisch
 ♦ Uitgang Aanwezigheid met in- en uitschakelvertraging
 ♦ UItgang Bewaking met cyclisch meldobject
 ♦ Uitgang voor lichtsterkte (LUX)
 ♦ Geïntegreerde scènebouwsteen met 2 scènes
 ♦ Parameterinstelling op afstand via ETS
 ♦  Parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders  

(Master-Slave, Master-Master) zonder logicabouwstenen
 ♦ Management-afstandsbediening SendoPro 868-A (optioneel)

Toepassing
Door duidelijke afbakening van het detectiebereik aan het begin 
van de gangen in magazijn opstellingen, worden bewegingen in 
de centrale gang niet gedetecteerd.

Schakelen of regelen van twee lichtgroepen
De compact passimo KNX schakelt of regelt één of twee lichtgroe-
pen. In de schakelaarbediening (AAN/UIT) worden schakelactoren 
aangestuurd. Een AAN-telegram wordt bij duisternis en aan-
wezigheid verzonden. Een UIT-telegram wordt bij helderheid of 
afwezigheid verzonden. 
In de regelmodus (constante lichtregeling) worden schakel-/
dimactoren of dimactoren aangestuurd. Bij duisternis en aanwe-
zigheid wordt het kunstmatige licht daglichtafhankelijk op een 
constante lichtsterkte gehouden. De tweede lichtgroep wordt met 
een instelbaar verschil in lichtsterkte geschakeld of geregeld.

Lichtsterktemeting
De compact passimo KNX is uitgerust met een menglichtmeting, 
die door kunstmatig licht wordt beïnvloed.
Schakelen: De lichtmeting wordt beïnvloed door rechtstreekse 
aanstraling door de verlichting. Vermijd de plaatsing van staande 
lampen of verlaagde verlichting direct onder de melder. Wordt 
de lichtsterkteschakelwaarde op “on“ gezet, dan is de licht-
sterktemeting uitgeschakeld (geen beïnvloeding door lichtsterkte 
gewenst).
Constante lichtregeling: de melder moet zo worden geplaatst 
dat deze alleen kunstmatig licht registreert dat hij zelf regelt. 
Kunstmatig licht dat door andere melders wordt geregeld of 
handmatig geschakelde werkverlichting beïnvloeden de licht-
sterktemeting van de melder. De montageplaats wordt gebruikt 
als referentie voor de lichtomstandigheden in de ruimte. Direct 
kunstmatig licht op de melder moet worden vermeden.

Geschikte lampen
De compact passimo KNX is ontwikkeld voor het gebruik van fluor-
escentielampen, compacte tl-lampen, halogeen-, gloeilampen en 
LEDs.
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Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Toepassingsbeschrijving
Voor een gedetailleerde functiebeschrijving zie 
„KNX/EIB - Productdatabank - Toepassings- 
beschrijving“ 

Toepassing 
(bij gangpaden in magazijn opstelling)

Centrale gang

 Meting van gemengd licht 

 Aanwezigheidsdetectie

 Kunstlicht

  Drukknop/schakelaar voor de 
handbediening van de verlichting 

 WTB/bewaking

 Binnenvallend daglicht
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CE-Conformiteitsverklaring
Het apparaat voldoet aan de EMC-Richtlijn 2014/30/EU.
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Technische specificaties 

Aanwezigheidsmelder compact passimo KNX
Registratiebereik horizontaal 180° 

Aanbevolen montagehoogte 2,0 - 3,5 m / max. 6 m

Maximale reikwijdte 15 x 5 m (Tangentiële bewegingen) 
10 x 5 m (Radiale bewegingen)

Parameterinstelling

Alle instellingen parametreerbaar op 
afstand

zie „KNX/EIB - productdatabase - 
toepassingsbeschrijving“

Menglichtmeting
Lichtmeting gedeactiveerd

ca. 10 - 1500 lux
„geen“

Nalooptijd licht 30 sec. - 20 min.

Stand-by-tijd licht 0 sec. - 60 min./aan

Nalooptijd aanwezigheid 30 sec. - 120 min.

Inschakelvertraging aanwezigheid 0 sec. - 30 min.

Montage
Montageplaat 70 x 70 mm

Aansluitklem KNX

Afmeting inbouwdoos standaard

Omgevingstemperatuur 0° - 50°C

Beschermingsgraad IP 20
IP 40 (in ingebouwde toestand)

Registratiebereik (montagehoogte 3,0 m)

M'hoogte radiale beweging (r) tangentiële beweging (t)

2,0 m 28 m² 8 m ± 1,5 m x 3,5 m 28 m² 8 m ± 1,5 m x 3,5 m

2,5 m 36 m² 9 m ± 1,5 m x 4,0 m 44 m² 11 m ± 1,5 m x 4,0 m

3,0 m 45 m² 10 m ± 1,5 m x 4,5 m 68 m² 15 m ± 1,5 m x 4,5 m

3,5 m 50 m² 10 m ± 1,5 m x 5,0 m 75 m² 15 m ± 1,5 m x 5,0 m

4,0 m 50 m² 10 m ± 2,0 m x 5,0 m 75 m² 15 m ± 2,0 m x 5,0 m

4,5 m 50 m² 10 m ± 2,0 m x 5,0 m 75 m² 15 m ± 2,0 m x 5,0 m

5,0 m 50 m² 10 m ± 2,5 m x 5,0 m 75 m² 15 m ± 2,5 m x 5,0 m

6,0 m 50 m² 10 m ± 2,5 m x 5,0 m 75 m² 15 m ± 2,5 m x 5,0 m

Plaatsing
Detectiebereik
De rechthoekige detectiebereiken garanderen een veilige en ge-
makkelijke planning. Daar de compact passimo KNX op beide zijdes 
bijna horizontaal in de ruimte detecteerd, worden personen met 
tangentiële (t) en radiale (r) bewegingen naar de melder toe in 
verschillende grote bereiken gedetecteerd.
De aanbevolen montagehoogte ligt tussen de 2.0 m en 3.5 m. 
Hoe hoger de montagehoogte des te lager de gevoeligheid van de 
melder. Het detectiebreik bij gebruik van meerdere melders dient 
aan de randen overlappend te zijn. Let erop dat de melders hori-
zontaal worden gemonteerd. Een niet zuivere horizontale montage 
heeft een sterke invloed op de detectiegrenzen onder de aanwezig-
heidsmelder. Bij montagehoogten tussen 3,5 m en 6 m worden de 
grootte van en afstand tussen de actieve en passieve zones groter. 

Radiale bewegingen (r):
Bewegingen loodrecht op de melder worden op een afstand van 
maximaal 10 m van de melder geregistreerd.
Tangentiële bewegingen (t):
Bewegingen dwars op de melder worden op een afstand van maxi-
maal 15 m van de melder geregistreerd.

Kleuren
De compact passimo KNX is in de kleuren wit, zwart of zilver lever-
baar. Andere kleuren zijn op aanvraag beschikbaar.

Accessoires
Management-afstandsbediening SendoPro 868-A
Met de SendoPro 868-A kan de ingestelde lichtsterkte efficiënt 
worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met invloe-
den zoals meubilair, montageplaats, lichtinval etc. 
De programmeermodus kan met de programmeerknop aan de achter-
kant van de melder of zonder demontage van de melder met behulp 
van de management-afstandsbediening SendoPro 868-A worden 
ingesteld.

Opbouwframe
Voor de opbouwmontage (AP) is een passend opbouwframe 
verkrijgbaar.

t

0                   2                    4                    6                    8                   10                  12                 14       15m

r

Lux

0

3

2

1

0         1        2         3         4         5        6         7         8        9        10      11    12       13      14     15

2

1

0

1

2

  De tolerantie van de 
registratiegrens onder de 
aanwezigheidsmelder is 
afhankelijk van de monta-
gehoogte en de montagen-
auwkeurigheid.
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montagehoogte [m]

Artikelnummers
compact passimo KNX WH, wit 201 9 280

compact passimo KNX BK, zwart 201 9 809

compact passimo KNX SR, zilver 201 9 810

compact passimo KNX SF, afwijkende kleur 201 9 811

Opbouwframe compact, wit 907 0 514

Opbouwframe compact BK, zwart 907 0 637

Opbouwframe compact SR, zilver 907 0 638

Opbouwframe compact SF, afwijkende kleur 907 0 639

Management-afstandsbediening SendoPro 868-A 907 0 675

Plafondinbouwdoos 73A 907 0 917


