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1 Functionele eigenschappen 
 
 

1.1 Vergelijking SPHINX 331 / SPHINX 332 
 

1.1.1 SPHINX 331 
 
De bewegingsmelder schakelt de verlichting voor een instelbare tijd in, als in zijn 
registratiebereik een beweging werd waargenomen.  
Deze functie kan, afhankelijk van de ingestelde parameters, op basis van het daglicht of 
permanent actief zijn. 
Een constante lichtregeling is eveneens mogelijk 
 

1.1.2 SPHINX 332 
 
Dezelfde eigenschappen als de SPHINX 331, echter met een extra kanaal voor de 
verwarmingsregeling afhankelijk van het gebruik van de ruimte. 
Dit kanaal bezit een inschakelvertraging die voorkomt dat de verwarming wordt ingeschakeld  
als personen slechts gedurende korte tijd in de ruimte aanwezig zijn. 
Met behulp van een magneetschakelaar achter de voorlens kan het fysieke adres ook in 
gemonteerde toestand worden geprogrammeerd 
 

1.2 Voordelen 
 

• Master-/Slave-functie voor installaties met meerdere apparaten 
• Constante lichtregeling met dimtelegrammen mogelijk 
• In te leren inleren lichtsterktedrempel voor daglichtafhankelijk schakelen 
• Blokkeringsobjecten voor bewegingsmelder en constante lichtregeling 
• Registreren en zenden van de huidige lichtsterkte 
• Zeer vlakke constructie 
• Tweede bewegingsafhankelijke kanaal voor verwarmingsregeling (alleen SPHINX 

332) 
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1.3 Bijzonderheden 
 
Via telkens 3 inleerobjecten kunnen de lichtsterktedrempels voor daglichtafhankelijk 
schakelen en voor de constante lichtregeling direct worden geprogrammeerd. 
Als nieuwe lichtsterktedrempel kan zowel de op dat moment aanwezige lichtsterkte worden 
overgenomen als één van de vooraf ingestelde lichtsterktes worden ingeprogrammeerd.     
 
Het tweede kanaal met in- en uitschakelvertraging bij de SPHINX 332 kan een verwarming 
afhankelijk van de bezetting van de ruimte gericht activeren. 
 

1.4 Technische gegevens 
 

1.4.1 Afmetingen 
 
Tabel 1 

Inbouwopening ∅ of 68 mm met compensatiering 
Voorzijde: ∅ 76 mm 
Opbouwhoogte ca. 5 mm 
Inbouwdiepte 65 mm 
 



EIB KNX bewegingsmelder SPHINX 331, 331 S / 332, 332 S                                                                                        theben 
 

Stand: Jan-14 (Wijzigingen voorbehouden)                                                                                 Pagina 5 van 25   

 

1.4.2 Registratiebereik  
 
Bij een montagehoogte van 2,8 m 
 
 

 
 
 
 
Afgedekt vlak (op bodemhoogte) 
 

 
 

Legenda 

 Hoge gevoeligheid 
 Lage gevoeligheid 

 

Tabel 2: afgedekte bereik op bodemhoogte afhankelijk van de inbouwhoogte 

Inbouwhoogte Abgedekt ∅ 
2,5 m 6,25 m 
2,8 m 7 m 
3,0 m 7,5 m 
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2 De toepassingsprogramma's  
„Sphinx 331“, „SPHINX 332“  

 

2.1 Keuze in de productdatabase 
 
Fabrikant Theben AG 
Productfamilie Fysische sensoren 
Producttype Bewegingsmelder 
Programmanaam Sphinx 331 V1.0 / Sphinx 332 V1.0 
 
De ETS-databases vindt u op onze website: www.theben.de 
 
 

2.2 Parameterpagina’s 
 

Tabel 3 

Naam Beschrijving 
Beweging kanaal 1 Reactie bij waarneming van een beweging 
Beweging kanaal 2* 2. kanaal bijv. voor verwarmingsregeling  
Constante lichtregeling Keuze en instellingen van de constante lichtregelingsfunctie 
Lichtsterkte Instellingen voor de lichtsterktesensor 
* ALLEEN Sphinx 332 

http://www.theben.de/index.html?L=2&no_cache=1�
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2.3 Communicatieobjecten 

2.3.1 Eigenschappen van de objecten 
De bewegingsmelder SPHINX 331 beschikt over 11 communicatieobjecten. 
De SPHINX 332 beschikt over 15 communicatieobjecten. 
Tabel 4 

Nr. Objectnaam  Functie  Type Flags 
C R W T 

0  Beweging Schakelen op basis van een 
beweging 

EIS 1 
1 bit     

1  Blokkering van de 
bewegingsmelder 

Blokkering van de 
bewegingsmelder 

EIS 1 
1 bit     

2  Master Trigger Ingang / uitgang EIS 1 
1 bit     

3  Lichtsterktedrempel 
opvragen/opslaan 

opvragen =  01dec (01hex) 
opslaan = 129dec  (81hex) 

DPT. 
18.001 
1 byte 

    

4  
Lichtsterktedrempel voor 
bewegingsafhankelijk 
schakelen 

Gewenste waarde 
2 byte 
EIS 5     

5  Constante lichtregeling Dimmen 
EIS 2 
4 bits 
1 byte 

    

6  Blokkering van de constante 
lichtregeling 

Blokkering van de constante 
lichtregeling 

EIS 1 
1 bit     

7  Lichtsterkte voor 
lichtregeling Gewenste waarde EIS 5 

2 byte     

8  Lichtsterktedrempel 
opvragen/opslaan 

opvragen =  01dec (01hex) 
opslaan = 129dec  (81hex) 

DPT. 
18.001 
1 byte 

    

9  Lichtsterkte Lichtsterkte EIS 5 
2 byte     

10  Inbedrijfstellingsmodus Ingang EIS 1 
1 bit     

Objecten voor kanaal 2 bij SPHINX 332 

11  Beweging 2 Schakelen op basis van  
beweging 2 

EIS 1 
1 bit     

12  Blokkering van de 
bewegingsmelder 

Blokkering van 
bewegingsmelder 2 

EIS 1 
1 bit     

13  Lichtsterktedrempel 
opvragen/opslaan 

opvragen =  01dec (01hex) 
opslaan = 129dec  (81hex) 

DPT. 
18.001 
1 byte 

    

14  
Lichtsterktedrempel voor 
bewegingsafhankelijk 
schakelen 

Gewenste waarde 
2 byte 
EIS 5     

 C R W T 
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Tabel 5: Objectflags 

Flag Naam Betekenis 
C Communicatie Object kan communiceren 
R Lezen Objectstatus kan worden opgevraagd (ETS / display etc.) 
W Schrijven Object kan ontvangen 
T Verzenden Object kan zenden 

 
 
Tabel 6 

 Sphinx 331 Sphinx 332 
Aantal communicatieobjecten: 11 15 
Aantal groepsadressen: 41 41 
Aantal toewijzingen: 41 41 
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2.3.2 Beschrijving van de objecten 
 
 
• Objecten 0 „Beweging“ 

 
Object voor het bewegingsafhankelijk schakelen van het licht:  
0 = geen beweging  
1 = beweging waargenomen  
 
 
• Object 1 „Blokkering van de bewegingsmelder“ 

 
1 = Blokkering inschakelen 
0 = blokkering opheffen 
De reactie bij het inschakelen en bij het opheffen van de blokkering wordt op de 
parameterpagina „Beweging“ ingesteld. 
  
 
• Object 2 „Master Trigger“ 

 
in de Master-modus 
De ontvangst van een 1 leidt tot dezelfde reactie als wanneer een beweging wordt 
geregistreerd. 
Bij het uitschakelen van het licht, d.w.z. na afloop van de uitschakelvertraging, zendt het 
object een 0 naar de Slave, zodat deze niet door het uitschakelen van het licht opnieuw wordt 
ingeschakeld.  
De Master zendt geen „1“ telegrammen. 
 
in de Slave-modus 
 Zolang bewegin gen worden waargenomen, zendt het object om de 10 s een 1. 
Verder worden geen telegrammen verzonden, d.w.z. de Slave zendt geen „0“ telegrammen. 
    
Wordt een 0 ontvangen, dan reageert de Slave voor de ingestelde parameter „Tijd tussen uit- 
en inschakelen“ niet meer op bewegingen, zodat deze niet door het uitschakelen van het licht 
opnieuw wordt ingeschakeld. 
Zie ook de bijlage: De Master-/Slave-modus 
 
 
• Object 3 „Lichtsterktedrempel opvragen/opslaan“ 

 
Inleren via meetwaarde 
Met dit object kan de geprogrammeerde instelling van de lichtsterktedrempel worden 
overschreven of opgevraagd.  
Bij het inleren (81hex) wordt de momenteel gemeten lichtsterkte als nieuwe waarde voor de 
lichtsterktedrempel overgenomen. De eerder ingestelde waarde wordt daardoor overschreven.  
 
Om de instelling te controleren, wordt de waarde 01hex naar het object gezonden; daardoor 
wordt de momenteel ingestelde lichtsterktedrempel van object 4 naar de bus gezonden.  
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• Object 4 „Lichtsterktedrempel voor bewegingsafhankelijk schakelen“ 

 
Inleren via gewenste waarde 
Door dit object kan de nieuwe gewenste waarde voor de lichtsterktedrempel direct als EIS5 
lichtsterkte worden ingeprogrammeerd. De eerder ingestelde waarde wordt daardoor 
overschreven. 
De maximaal in te leren waarde is afhankelijk van de ingestelde compensatiefactor voor de 
lichtsterktesensor.  
Zie bijlage:  Begrenzing van de inleerwaarden 
 
 
• Object 5 „Constante lichtregeling“ 

 
Uitgangsobject voor de dimmerbesturing, als de functie „Constante lichtregeling“ werd 
geactiveerd. 
Dit object kan, afhankelijk van de ingestelde parameters, telegrammen in 4-bits formaat voor 
relatief dimmen (lichter/donkerder) of in 8-bits voor absoluut dimmen  
zenden (dimwaarde in %). 
 
  
• Object 6 „Blokkering van de constante lichtregeling“ 

 
De blokkering geldt voor object 5. 
Afhankelijk van de ingestelde parameters wordt de blokkering met een 1 of een 0 
ingeschakeld. 
Met een omgekeerd telegram wordt de blokkering weer opgeheven. 
De reactie bij het inschakelen van de blokkering wordt op de parameterpagina „Constante 
lichtregeling“ ingesteld.  
Na opheffing van de blokkering wordt de constante lichtregeling normaal voortgezet. 
 
Wordt de regeling op „ja“ ingesteld, d.w.z. onafhankelijk van de waarneming van een 
beweging, dan kan met dit object het geregelde licht worden in- en uitgeschakeld. 
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• Object 7 „Lichtsterkte voor regeling“ 

 
Inleren via gewenste waarde 
Door dit object kan de tot nu toe ingestelde gewenste waarde voor de constante lichtregeling 
door een nieuwe waarde (inleerwaarde) worden overschreven.    
De maximaal in te leren waarde is afhankelijk van de ingestelde compensatiefactor voor de 
lichtsterktesensor.  
Zie bijlage:  Begrenzing van de inleerwaarden 
 
 
• Object 8 „Lichtsterktedrempel opvragen/opslaan“ 

 
Inleren via meetwaarde 
Met dit object kan de geprogrammeerde gewenste waarde van de lichtsterktedrempel worden 
overschreven of opgevraagd.  
Bij het inleren (81hex) wordt de momenteel gemeten lichtsterkte als nieuwe gewenste waarde 
voor de lichtsterkteregeling overgenomen. De eerder ingestelde waarde wordt daardoor 
overschreven.  
 
Om de instelling te controleren, wordt de waarde 01hex naar het object gezonden; daardoor 
wordt de momenteel ingestelde gewenste waarde van object 7 naar de bus gezonden.  
 
 
• Object 9 „Lichtsterkte“ 

 
Zendt de gemeten lichtsterkte, afhankelijk van de ingestelde parameters, bij verandering van 
de lichtsterkte   
en/of cyclisch, rekening houdend met de compensatiefactor.   
Gezonden wordt na reset, afhankelijk van van de parameters „Zenden van de lichtsterkte“ en 
„Cyclisch zenden van de lichtsterkte“ en als de drempel voor de lichtsterkteregeling wordt 
bereikt. 
 
 
• Object 10 „Inbedrijfstellingsmodus“ 
  

Wordt naar dit object een 1 gezonden, dan schakelt de functie bewegingsmelder altijd 
lichtsterkteonafhankelijk. De uitschakelvertraging bedraagt vast 3 s en de Retrigger-functie is 
niet actief. 
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Aanvullende objecten voor kanaal 2 bij SPHINX 332 
 
• Objecten 11 „Beweging 2“ 

 
Object voor het bewegingsafhankelijk schakelen van de verwarming. 
In- en uitschakelvertraging kan individueel worden ingesteld.  
0 = geen beweging  
1 = beweging waargenomen  
 
 
• Object 12 „Blokkering van de bewegingsmelder 2“ 

 
1 = Blokkering inschakelen 
0 = blokkering opheffen 
De reactie bij het inschakelen en bij het opheffen van de blokkering wordt op de 
parameterpagina „Beweging“ ingesteld. 
  
 
• Object 13 „Lichtsterktedrempel 2 opvragen/opslaan“ 

 
Inleren via meetwaarde 
Met dit object kan de geprogrammeerde instelling van de lichtsterktedrempel worden 
overschreven of opgevraagd.  
Bij het inleren (81hex) wordt de momenteel gemeten lichtsterkte als nieuwe waarde voor de 
lichtsterktedrempel overgenomen. De eerder ingestelde waarde wordt daardoor overschreven.  
 
Om de instelling te controleren, wordt de waarde 01hex naar het object gezonden; daardoor 
wordt de momenteel ingestelde lichtsterktedrempel van object 4 naar de bus gezonden.  
 
 
• Object 14 „Lichtsterktedrempel 2 voor bewegingsafhankelijk schakelen“ 

 
Inleren via gewenste waarde 
Door dit object kan de nieuwe gewenste waarde voor de lichtsterktedrempel direct als EIS5 
lichtsterkte worden ingeprogrammeerd. De eerder ingestelde waarde wordt daardoor 
overschreven. 
De maximaal in te leren waarde is afhankelijk van de ingestelde compensatiefactor voor de 
lichtsterktesensor.  
Zie bijlage:  Begrenzing van de inleerwaarden 
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2.4 Parameters 
 

2.4.1 Beweging kanaal 1 / kanaal 2* 
 
Tabel 7 

Aanduiding Waarden Betekenis 
Master/Slave Master 

 
 

Het apparaat ontvangt 
telegrammen van Slave-apparaten 
en schakelt de verlichting in en 
uit. 
Sphinx 332:  de parameterpagina 
voor het tweede kanaal wordt 
weergegeven. 
 

Slave Het apparaat meldt een 
waargenomen beweging aan de 
Master.  
Zie bijlage: De Master-/Slave-
modus 
Een tweede kanaal (Sphinx 332) 
is niet aanwezig. 

Inschakelen bij beweging en met 
Master Trigger 

Het kanaal reageert bij 
waargenomen beweging of als op 
object 2 Master Trigger een 1 
wordt ontvangen. 
 

alleen met Master 
Trigger 

Het kanaal reageert niet op 
bewegingen en zendt alleen als op 
object 2 Master Trigger een 1 
wordt ontvangen. 
 
Deze functie is alleen bij kanaal 1 
beschikbaar, omdat deze speciaal 
voor lichtregeling is bestemd. 

* SPHINX 332 
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Vervolg: 
Aanduiding Waarden Betekenis 
Inschakelvertraging  Deze parameter is alleen bij 

SPHINX 332 (kanaal 2) en alleen 
in de Master-modus aanwezig 
 

geen Het kanaal reageert direct bij 
beweging resp. als op object 2 
Master Trigger een 1 wordt 
ontvangen. 
 

5 min. 
10 min. 
15 min. 

Het kanaal reageert pas na afloop 
van de ingestelde vertragingstijd. 
 
Deze vertraging wordt echter 
gereset als gedurende één minuut 
geen andere beweging werd 
waargenomen. 
 
Daardoor kan het korte betreden 
van een ruimte worden genegeerd. 
Dit is met name handig als met 
het kanaal een verwarming wordt 
in- en uitgeschakeld. 

Overige parameters tonen? 
(alleen in Slave-modus) 

nee  
 

Alleen beweging registreren en 
aan het Master-apparaat melden. 
 

ja Slave meldt beweging aan Master 
en zendt zelf een schakeltelegram 
aan zijn eigen verlichtingsgroep. 
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Vervolg: 

Aanduiding Waarden Betekenis 
Retrigger  

 
 

Reactie bij het waarnemen van 
een beweging tijdens de looptijd 
van de ingestelde 
uitschakelvertraging. 
 

AAN Bij elke waargenomen beweging 
binnen de uitschakelvertraging 
wordt deze opnieuw gestart en de 
verlichting wordt pas 
uitgeschakeld als binnen de 
vertragingstijd geen beweging 
wordt waargenomen. 
 

UIT Nadat de eerste beweging is 
waargenomen, wordt de 
verlichting ingeschakeld en na 
afloop van de uitschakelvertraging 
uitgeschakeld. 
De verlichting kan op zijn vroegst 
na afloop van de geparametreerde 
Tijd tussen uit- en inschakelen  
(bij waargenomen beweging) 
weer worden ingeschakeld.  

Tijdbasis voor 
uitschakelvertraging 

Seconden 
Minuten 

De uitschakelvertraging bepaalt 
hoe lang nadat een beweging werd 
waargenomen het licht weer moet 
worden uitgeschakeld. 
 
Voor het bepalen van de 
vertragingstijd wordt de tijdbasis 
met de factor voor de 
uitschakelvertraging 
vermenigvuldigd.  

Factor voor 
uitschakelvertraging (0.. 120) 
(0 = geen UIT-telegram) 

Handmatige invoer  
0..120 

 

Maakt vertragingstijden van 1 t/m 
120 seconden resp. 1 t/m 120 
minuten mogelijk. 
Bij de instelling 0 wordt alleen 
een AAN-telegram gezonden. 
Daardoor kan bijv. een 
trappenhuisverlichtingsautomaat 
worden aangestuurd. 
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Vervolg: 

Aanduiding Waarden Betekenis 
Tijd tussen uit- en inschakelen 0,5..2 s in stappen van 

0,1 s  
Omdat het werkingsprincipe van 
een PIR-bewegingsmelder berust 
op meting van de warmtestraling, 
kan het uitschakelen van een lamp 
soms als beweging worden 
opgevat en ertoe leiden dat de 
melder wordt ingeschakeld. Om 
dit effect te vermijden, wordt de 
waarneming van een beweging bij 
het uitschakelen met deze 
parameter voor een vaste 
tijdsperiode gedeactiveerd. 

Lichtsterkteafhankelijk  
schakelen 
(alleen in Master-modus) 

 Wanneer moet de 
bewegingsmelder actief zijn? 
 

nee altijd 

ja Alleen als de lichtsterkte van de 
omgeving onder de ingestelde 
lichtsterktedrempel ligt. 

Lichtsterktedrempel na 
download in 10 lx (1.0,100) 

Handmatige invoer  
1..100  

Lichtsterktedrempel voor 
lichtsterkteafhankelijk schakelen. 
Voorbeeld:  
50 = (50 . 10 lx) = 500 lx 

Reactie bij het inschakelen van 
de blokkering 

gen telegram zenden 
 
 

Het apparaat zendt geen 
telegrammen meer zolang het 
blokkeringsobjecten is 
ingeschakeld. 
 

uitschakelen UIT-telegram zenden 

Inschakelen AAN-telegram zenden 
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Vervolg: 

Aanduiding Waarden Betekenis 
Reactie bij het opheffen van 
de blokkering 

 
 

Normale werking herstellen en 
daarbij: 
 

gen telegram zenden geen extra telegram zenden. 
 

uitschakelen UIT-telegram zenden 
 

Inschakelen AAN-telegram zenden 
  

Opmerking: 
Bij het opheffen van de 
blokkering wordt de timer voor 
uitschakelvertraging gereset. 
Daarna kan het kanaal bij de 
volgende waargenomen beweging 
direct opnieuw worden 
ingeschakeld.  
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2.4.2 Constante lichtregeling 
 
Tabel 8 

Aanduiding Waarden Betekenis 
Constante lichtregeling nee geen regeling 

 
ja Het licht wordt permanent op de 

ingestelde waarde geregeld en kan 
via het blokkeringsobject worden 
in- en uitgeschakeld. 
 

alleen bij beweging Het licht wordt geregeld en door 
een beweging in- en 
uitgeschakeld. 

Objecttype voor regeling  Soort dimmeraansturing 
4-bits object  

(relatief dimmen) 
lichter/donkerder 
 
 

8-bits object  
(absoluut dimmen) 

percentage 0...100% 

Lichtsterktedrempel na 
download in 10 lx 
(20..255) 

handmatige invoer 20..255 
 

Gewenste waarde voor de 
constante lichtregeling  
Voorbeeld:  
80 = (80 x 10 lx) = 800 lx  

Hysteresis voor 
lichtsterktedrempel 

10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 

Zolang de lichtsterkte zich binnen 
de hysteresis bevindt (z. B. 
±20%), vindt geen verdere 
correctie plaats. 
Dit voorkomt een regelmatige 
reactie bij kleine veranderingen 
van de lichtsterkte.  

Reactie als geen 
beweging is 
waargenomen 

 Reactie na afloop van de 
uitschakelvertraging: 

gen telegram zenden het licht blijft aan 
 

donkerder dimmen tot 0 % dimmen 
 

lichter dimmen tot 100% dimmen 
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Vervolg: 
Aanduiding Waarden Betekenis 
Blokkeringstelegram* blokkeren met UIT-telegram 0 = blokkeren 1 = blokkering 

opheffen 
Belangrijk: de lichtregeling is na 
het downloaden of resetten direct 
geblokkeerd. 
 

Blokkeren met AAN-
telegram 

0 = blokkering opheffen 1 = 
blokkeren 
 

Reactie bij het 
inschakelen van de 
blokkering 

gen telegram zenden 
 
 

De regeling zendt geen 
telegrammen meer zolang het 
blokkeringsobjecten is 
ingeschakeld. 
 

donkerder dimmen Het licht word tot 0 % gedimd. 

lichter dimmen Het licht word tot 100 % gedimd. 

Instelling van de regeling via vooraf bepaalde 
waarden (aanbevolen) 

 

maakt een eenvoudige instelling 
van de regelsnelheid mogelijk. 

met eigen waarden Voor speciale toepassingen. 
Regelsnelheid langzaam  

(telegrammen om de 9 sec) 
gemiddeld  

(telegrammen om de 7 sec) 
snel 

(telegrammen om de 5 sec) 

Hoe snel moet de dimmer de 
nieuwe waarde bereiken? 
Zie bijlage:  
Bij hoge compensatiefactor voor 
lichtsterktesensoren moet de 
voorkeur worden gegeven aan een 
langzame regeling. 
Zie: De constante lichtregeling / 
regelsnelheid 

Parameters bij instelling van de regeling met eigen waarden 
Stapgrootte van de 
regeltelegrammen 
0 = klein, 7 = groot 

handmatige invoer 0..7 Hoe fijn moet het verschil 
(stappen resp. percentage) tussen 
2 regeltelegrammen zijn? 

Afstand tussen de 
regeltelegrammen 
(0 .. 31, 0 = 1 sec,  
1 = 2 sec, …) 

handmatige invoer 0..31 bepaalt om hoeveel seconden een 
nieuwe dimwaarde wordt bereikt 
en, indien nodig, wordt gezonden. 

* De parameter „Blokkeringstelegram“ verschijnt alleen als de parameter „Constante 
lichtregeling“ op „ja“ werd ingesteld. 
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2.4.3 Lichtsterkte 
Tabel 9 

Aanduiding Waarden Betekenis 
Compensatiefactor voor 
lichtsterktesensor 

0,50…8,00 Compenseert een eventueel 
ongunstige oriëntatie van de 
lichtsterktesensor.  
Berekening:  

Factor = 
werkelijke lichtsterkte 

meetwaarde 
meet de sensor bijv. 500 lx bij een 
werkelijke lichtsterkte van 1000 
lx, dan is de factor 1000/500 = 
2,00  
 
Belangrijk: Deze factor 
beïnvloedt de maximaal in te leren 
lichtsterktedrempels voor 
bewegingsafhankelijk schakelen 
en lichtregeling.  
Zie bijlage: De inleerfunctie 

Lichtsterkte zenden bij 
verandering   

niet zenden 
 
 

niet op basis van een verandering, 
evt. alleen cyclisch zenden. 

bij verandering met 10 % 
bij verandering met 20 % 

bij verandering met 30% 

Zenden als de waarde sinds de 
laatste zending met 10%, 20% of 
30% is veranderd     

Lichtsterkte cyclisch 
zenden 

niet zenden 
elke minuut 

om de 2 minuten 
om de 3 minuten 
om de 5 minuten 
om de 7 minuten 

om de 10 minuten 
om de 15 minuten zenden 

hoe vaak moet de lichtsterkte 
worden gezonden? 

 
 
 
 
 
 



EIB KNX bewegingsmelder SPHINX 331, 331 S / 332, 332 S                                                                                        theben 
 

Stand: Jan-14 (Wijzigingen voorbehouden)                                                                                 Pagina 21 van 25   

 

3 Bijlage 
 
 

3.1 De constante lichtregeling 
 

3.1.1 Principe 
 
De lichtsterkte van de omgeving wordt gemeten en de regeling zendt telegrammen naar een 
dimmer, zodat de gewenste lichtsterkte wordt bereikt en behouden. 
Belangrijk:  

• Object 0 mag niet met de dimmer worden verbonden. 
• Het apparaat moet zo worden geplaatst dat een betrouwbare lichtmeting kan 

plaatsvinden. 
 

3.1.2 Werkwijze 
 
De constante lichtregeling kan op 2 verschillende manieren worden geconfigureerd.  
d.w.z bewegingsafhankelijk of bewegingsonafhankelijk. 
Tabel 10 

Constante lichtregeling Functie Opmerking 
ja  De lichtregeling is door de 

bewegingsmelder ontkoppeld 
en wordt uitsluitend door het 
blokkeringsobject (obj. 6) in- 
en uitgeschakeld 
(bewegingsonafhankelijk). 

Object 5 wordt met de dimmer 
verbonden. 
Object 6 kan bijv. via een 
drukknop worden aangestuurd.  

alleen bij beweging De lichtregeling is aan de 
bewegingsmelder gekoppeld. 
Het licht wordt ingeschakeld 
(geregeld) als een beweging 
wordt waargenomen en na 
afloop van de ingestelde 
uitschakelvertraging weer 
uitgeschakeld. 
Het blokkeringsobject vervalt. 

Object 5 wordt met de dimmer 
verbonden. 
 

Na resetten of downloaden wordt eerst een regeltelegram met een stelwaarde van 25 % 
gezonden. 
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3.1.3 Regelsnelheid 
 
Om de nieuwe dimwaarde te bepalen, wordt rekening gehouden met de afwijking tussen de 
huidige werkelijke waarde en de gewenste waarde van de lichtsterkte. 
Bij een grote afwijking zal de nieuwe dimwaarde zich sterker onderscheiden van de oude 
dimwaarde dan bij een kleine afwijking. 
De stapgrootte van de regeltelegrammen beïnvloedt deze berekening. 
Bij de waarde 0 zal het verschil tussen de oude en nieuwe dimwaarde kleiner uitvallen dan bij 
de waarde 7. 
Een kleine waarde leidt dus tot een langzame en een grote waarde (7) tot een snelle regeling. 
Bij hoge compensatiefactor voor lichtsterktesensoren moet de voorkeur worden gegeven aan 
een langzame regeling. 
Bij te grote waarden kan echter een slingereffect ontstaan. 
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3.2 De inleerfunctie 
 

3.2.1 Principe: 
 
Omdat het moeilijk is de lichtsterkte in te schatten, kunnen alle ingestelde 
lichtsterktedrempels ter plaatse direct worden ingeleerd. 
Daarbij kan zowel de huidige lichtsterkte van de omgeving als een vast vooraf bepaalde 
waarde als referentiewaarde dienen. 
 

3.2.2 Werkwijze 
 
Voorbeeld: Drempel voor lichtsterkteafhankelijk schakelen (kanaal 1) inleren. 
 

3.2.2.1 met de huidige lichtsterkte van de omgeving  
 
D.w.z. als de lichtsterkte van de omgeving net die waarde heeft waarbij de activering van de 
bewegingsmelder gewenst is:  
81hex (= 129dec) naar object 3 zenden. 
De huidige lichtsterkte wordt opgeslagen en overschrijft de tot nu toe opgeslagen waarde. 

 

3.2.2.2 met een vaste waarde 
 

De gewenste waarde wordt gewoon in EIS 5-formaat (2-byte lichtsterkte) naar object 4 
gezonden. 
 
Opmerkingen: 

• Object 7 en 8 hebben dezelfde functie voor het inleren van de drempel voor de 
lichtsterkteregeling. 

• Voor het 2e kanaal (SPHINX 332) worden obj. 13 en 14 voor het inleren gebruikt. 
 

3.2.2.3 Controle 
 
Zodra het inleren is voltooid, wordt de nieuw ingeleerde waarde automatisch door object 4 
naar de bus gezonden. 
Daarnaast kan de nieuwe waarde altijd worden opgevraagd en dan gecontroleerd.  
Daarvoor zendt men de waarde 1 (byte) naar object 3.  
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3.2.2.4 Begrenzing van de inleerwaarden 
 
De maximaal in te leren waarde is afhankelijk van de ingestelde compensatiefactor voor de 
lichtsterktesensor.  
Bij de begrenzing wordt de volgende regel toegepast: 
 

Het quotiënt 
inleerwaarde 

Compensatiefactor voor 
lichtsterktesensor 

 
mag maximaal 500 lx bij de constante lichtregeling en maximaal 650 lx voor de 
bewegingsafhankelijke kanalen (kanaal 1 en 2) zijn. 
 
Hogere waarden worden als volgt begrensd.  
 
Tabel 11:  

Compen-
satiefactor 

Maximale inleerwaarde 
Constante lichtregeling Kanaal 1 /  kanaal 2 

0,50 250 lx 325 lx 
1,00 500 lx 650 lx 
2,00 1000 lx 1300 lx 
3,00 1500 lx 1950 lx 
4,00 2000 lx 2600 lx 
5,00 2500 lx 3250 lx 
6,00 3000 lx 3900 lx 
7,00 3500 lx 4550 lx 
8,00 4000 lx 5200 lx 
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3.3 De Master-/Slave-modus 
 

3.3.1 Principe 
 
In een langere of kronkelige gang is er vaak slechts één gemeenschappelijke 
verlichtingskring; het aanwezige registratiebereik kan echter niet met één enkele 
bewegingsmelder worden afgedekt.  
Hier moeten meerdere apparaten worden gebruikt. 
 
 

3.3.2 Werkwijze 
 
Om de verlichting te regelen, wordt één bewegingsmelder als Master aangewezen; alle 
anderen functioneren daarentegen als Slave. 
De enige taak van deze Slaves is de Master een telegram te zenden, zodra zij een beweging 
hebben waargenomen. Dit gebeurt onafhankelijk van de lichtsterkte.     
Een Slave-apparaat zendt om de 10 s een 1-telegram naar de Master, zolang een beweging 
wordt waargenomen. 
 
Bij het uitschakelen zendt het Master-apparaat een 0 naar de Slave-apparaten, zodat de 
geparametreerde Tijd tussen uit- en inschakelen actief kan zijn. 
 
Het Master-apparaat stuurt de verlichting aan via het object 0 (beweging). 
Alle apparaten communiceren met elkaar via object 2 (Master Trigger).  
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